
DHARMA TACTICAL MOUSE
DPTM37BK

ユーザーズマニュアル

この度はダーマタクティカルマウスをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
本製品は、スタンダードなフォルム、いまだ多くのファンを獲得している光学式センサー、
ダーマポイントの復活を心待ちにされていたユーザーへ装いを新たに登場。安定信頼
感抜群のPixert社製ADNS-3090搭載したゲーミングマウスです。
本製品の特徴は、設定用ソフトウェア「ダーマコントロール」を使用することにより、任意
のボタン配置、キースクリプトの設定等が可能となっております。

パッケージ内容
本製品パッケージはキャンペーン等での添付品を除いて次のものが含まれています。
なお、梱包には万全を期していますが、万が一不足品・破損等がありましたらすぐにお
買上げの販売店へご連絡ください。

本製品をご使用前に必ずユーザーズマニュアルを
お読みください

製品使用上の注意

はじめに

梱包内容 
●DPTM37BK(マウス本体)：1台  ●保証書(化粧箱下部)：1部

本製品取扱い上のご注意
●ご利用のPCの及びOS環境によってはすべての機能をご利用いただけない場合が
    ございます。
●一部のアプリケーションによっては本製品の機能をご利用出来ない場合がござい
    ます。
●本製品のファームウェアアップデートには別途USBマウスが必要です。
●モード自動切り替えは、別途アプリケーションの常駐が必要です。またセキュリティ
    ソフトによっては正常に動作しない場合がございます。
●USBポートに接続する場合には、USBハブなどを介さずに直接パソコン本体のUSB
    ポートに接続してください。
●透過する素材の上では正常に動作しない場合がございます。

製品使用時に異常を感じたら直ちに使用を中止してください。
雷がなっている間は、製品やケーブルに手をふれないでください。
製品の分解をしないでください※保証対象外となります。
感電の恐れがありますので、濡れた手で製品やケーブルをさわらないでください。
感電の恐れがありますので製品内部に液体・金属等入らないようにしてください。
直射日光・高温・多湿の場所に置かないでください。
ケーブルやACアダプタの抜き差しには、無理な力を加えないでください。
本製品は国内での使用を前提にしております。
本製品に落下等の強い衝撃を与えないでください。
清掃の際には揮発性有機溶剤を使用しないでください。

本書の内容・著作権は株式会社ソリッドに帰属しています。
本書の内容に関しては、万全を期しておりますが、万が一ご不明な点、記載漏れ等が
ございましたら弊社までご連絡ください。
本書の内容、製品の仕様については予告なく変更する場合がございます。
本製品は一般的な家庭用機器としてお使いください。弊社の想定する使用目的以外
の用途でご利用いただいた場合に発生する損害につきましては、弊社は一切の責任
を負いかねます。予めご了承ください。
製品の故障に関しては、弊社の想定する一定の条件下で修理を保証しますが、記憶
されたデータが消失又は破損した場合については保証致しません。
本書に記載された注意事項を遵守して本製品をご利用ください。また、必要なバック
アップは随時行ってください。
お客様が本書の注意事項に違反する、またはバックアップの作成を怠ったためにお
きた損害については弊社は責任を負いません。
本製品に起因する債務不履行、または損害賠償責任は、弊社に重大な過失があった
場合を除き、本製品の購入金額と同額を上限と致します。
本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修復する、または同一製品、
同等製品に交換を致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。
その他、記載されている製品名、社名は一般的に各社の登録商標です。

製品仕様

400～4000cpiエミュレーション動作
（1単位でユーザー任意設定）（Ｘ/Ｙ軸独立設定可能）

（マウス操作面の材質によって異なります）

（ユーザー任意設定）

（ＤＣモード動作による常時稼動）

【フレームレート】

【最大加速】 20G

【トラッキング解像度】

光学式センサー仕様

【最大スピード】 60ips

6400fps
【USBデータバンド】 16bits/axis
【USBレポートレート】 125～1000Hz
【スリープモード】 なし
【リフトオフディスタンス調整機能】 あり
【ファームウェアアップデート機能】 あり

（ケーブル含む）

（結露なきこと）

（ポリテトラフルオロエチレン）

【重量】

【本体寸法】 W68×D124×H39mm
外形

【ケーブル長】 約1.7m

本体約120g
【マウスフィート】 PTFE
【動作環境 : 温度】 0℃～45℃、湿度10%～90%
※使用は予告なく変更することがあります。

USBポートを標準で持ち、パソコン本体メーカーが
下記対応OS上でのUSBポートの動作を保証している機種

【対応OS】

日本語版OSシステムWindows10、Windows8，
Windows7搭載のDOS/Vパソコン
(一部対応しない機種があります。)

設定アプリケーション導入のため、別途インターネット
環境が必要です。
※ダーマコントロールはダーマポイント公式サイトよりダウンロード可能です。

【対応機種】

製品仕様
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パソコン本体のUSBポートに本製品を接続してください。
OS標準のドライバを使用するため、特にインストール等の操作をする必要はありま
せん。

※他社製品のマウスをお使いの場合・・・
他社製品のマウスに添付されていたオリジナルドライバや設定ユーティリティを使用
していた場合には、予めこれらをアンインストールしてください。
他社製ドライバ・ユーティリティ等がインストールされていると本製品が正常に動作し
ないことがございます。これらのソフトのアンインストール方法につきましては、ご使
用中のマウスの取扱説明書をご確認ください。

2色のLEDは
レッド→CPI設定１
ブルー→CPI設定2を表しています。

ダーマポイントの公式Webサイトでは製品の最新情報、製品のアップデートファイル、
最新のトラブルシューティングなどを提供していますので、ぜひご利用ください。

マウス各部の名称

CPIチェンジボタンについて

ドライバインストール

ダーマポイントの公式WebサイトではFAQを公開しております。
そちらをご確認頂き、症状が改善しない場合には、サポートフォームから必要情報を
ご記入の上、お問い合わせをお願い致します。

Dharmapoint（ダーマポイント)は株式会社ソリッドのゲーム関連ブランドです。

製品サポート

製品に関しての詳しい情報はこちら
http://dharmapoint.net/

故障かな？と思ったら

ダーマコントロールはマウス本体の設定情報の書き換えや変更に必要な
ユーティリティソフトウェアです。
ダーマポイント公式サイトよりダウンロードし、ご利用いただけます。
※本製品には添付されておりません。

MODEインジケータは用途に合わせたボタンを配置したプロファイルをマウス底面の
MODE変更ボタンで以下のように変更することが出来ます。
MODE1（レッド）→MODE2（グリーン）→MODE3（ブルー）→MODE4 （パープル）→
MODE5 （ターコイズ）　以下ループします。

マウス動作についてはOS標準のドライバで動作いたします。
アプリケーション毎モード自動設定機能や各種パラメータ設定変更などカスタマイズに
必要な機能が搭載されております。出荷時の標準設定以外への変更をご希望の場合は
本ソフトウェアのインストールをお勧めします。

注意：
※ダーマコントロールは本製品を接続されていない状態では正常に動作いたしません。
※他社製マウス及びキーボードのソフトウェア/ユーティリティはアンインストールを行っ
    てください。
※上記ソフトウェア/ユーティリティがインストールされている場合、正常に動かない場合
     がございます。

MODEインジケータ

「ダーマコントロール」のダウンロードとインストールMODE切替ボタン

モード変更ボタン

CPIインジケータ

MODEインジケータ
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